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simatherm IH 025 VOLCANO 
  

Máy gia nhiệt IH 025 VOLCANO là một dòng sản phẩm mới của hãng SIMATEC, là sản phẩm rất 

nhẹ và có tính lưu động cao. Bạn có thể dùng nó để gia nhiệt cho các vòng bi có đường kính bên 

trong chỉ với 20mm, đường kính ngoài là 160 mm và khối lượng 10 kg. Để gia nhiệt cho sản phẩm, 

bạn chỉ cần đặt vòng bi lên bề mặt nón của IH 025 VOLCANO. 

-   Sản phẩm nhẹ và cơ động (3.5 kg) 

-   Để nung nóng phôi nặng 5 kg đạt 110°C chỉ mất thời gian 4 phút. 

-   Hoạt động nhẹ nhàng êm ái. 

-   Không cần sự hỗ trợ của các giá đỡ. 

-   Có màn hình hiển thị nhiệt độ điện tử. 

  

  

Flyer VOLCANO (PDF 747kb) 
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Các thông số kỹ thuật của IH 025 VOLCANO: 

 

 Các tiêu chuẩn 

  

Điện năng tiêu thụ tối đa 

Designation 

  

1,4 / 1,5 kVA 

Các tùy chọn điện áp và mức tiêu thụ 230 V     6 A     1,4 kVA  

115 V    13 A    1,5 kVA  

100 V    15 A    1,5 kVA  

Phôi: 

-Trọng lượng tối đa 

- Đường kính trong 

- Đường kính ngoài 

  

- 10 kg (ferritic metals) 

- từ 20 mm  

- Lên tới 160 mm 

Hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động: 

- Dải điều khiển 

- Cảm biến từ  

- Độ chính xác(điện tử)  

 

- 20–180°C (68–356°F)  

- Loại K  

- ± 3°C với 110°C (± 6°F với 230°F)  

Hệ thống thời gian tự động:  

- Khoảng thời gian 

- Độ chính xác  

 

- 0–10 phút 

- ± 0,1 phút 

Nhiệt độ nung nóng tối đa 180°C (356°F) 

Nhiệt kế đo nhiệt độ  Có 

Sự lựa chọn trước nhiệt độ cho vật nung Có 

Cách điện  Có 

- Tự động khử từ tính 

- Độ lưu từ 

- Có 

- < 2A / cm 

Tính phù hợp với các loại vòng bi kín Có 

Phù hợp với các loại vòng bi có chứa dầu mỡ để bôi trơn Có 

Hiển thị mã lỗi Có 

Bảo vệ quá nhiệt  Có  

Panel điều khiển 
Bằn các phím điện tử và có màn hình hiển thị 

Bằng đèn LED  

Kích thước bao (wxdxh) 340 x 250 x 64 mm (over cone 121 mm) 

Tổng trọng lượng 3,5 kg 

Vật liệu làm vỏ Plastic 

Bảo hành 3 năm kể từ ngày mua hàng                          

Quạt làm mát Có 


